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SILNIK AGCO (SISU) POWE

33,44, 49, 66, 74, 84 AWF Tier 4 FINAL

od 50 do 400KM
Tylko SCR
Bez DPF, VGT
Serwis 600h

Menu



ECOSPEED - OBNIZENIE PREDKOSCI [
OBROTOWEJ SILNIKA
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SILNIK ECOPOWER

Podczas transportu, operator moze przejsc z trybu
standardowego (nacisniecie przycisku), w tryb ECO
oszczedzajacy paliwo.

W poréwnaniu z innymi silnikami, predkos¢
obrotowa silnika zostata tu zredukowana o 400
obr./min. Utrzymujac niezmieniony moment
obrotowy i osiggajac jego max. wartosc przy 1250
obr./min.

+ Redukcja zuzycia paliwa do 10 %.

+ Nizsza degradacja oleju

+ Mniejsze drgania

+ Nizsza predkosc ttoka — wieksza zywotnosc
silnika

Specjalna technika jazdy:

Operatorzy sg zachecani do korzystania z niskich
predkosci obrotowych silnika az do 1000 obr./min.
kiedy moment obrotowy jest ciggle o 25% wyzszy
niz przy 1800 obr./min. — predkos¢ znamionowa
trybu ECO. Silnik pracuje ciszej zmieniajac sie w
przyjemny dla ucha dzwiek.

VALTRA

ECoPower

Menu



CHARAKTERYSTYKI SILNIKA: ECO
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KM Nm

Std: ECO vs. standard Transport: ECO vs.standard

900 190 ggg 200

e e - -— B
200 _ - - - 180 850 T T = - 190
750 - - = = - 170 7 - - A Y180
700 o 7 \ 700 4 N - 170

500 J/ J 160 650 g S ~ ™ A
600 A i 600 ] J - ~ [ 160
200 // / > 150 550 Ay 4 - 150

£ 500 /7 - 140 £ 500 Il I/ a0 2
£ 450 £ Z 450 T I

400 VAR 4 - 130 400 II / " 130

350 [/ J/ - 350 i
7 /7 - 120 y A 4 - 120

300 7/ 7 A 300 7 7 L
250 Y L 110 250 7 - 110

200 . 200
150 - 100 }gg - 100
109 - 90 50 [ 90
[ 0 T T T T T T T T T T T T 80
0 80 900 1000 1100 12001300 14001500 16001700 1800 19002000 21002200

900 1000110012001300 14001500 160017001800 1900200021002200
RPM

RPM

Tryb standard mess \Moc = s
Tryb ECO Moment obr. /===

Menu



UKLADY NAPEDOWE VALTRA

HiTech:

«20/20R lub 30/30R

5 potbiegow

(10 transport)
*Mechaniczne zawory
hydrauliki

*Uktad hydrauliczny typu
otwartego

*Opcjonalny podtokietnik

Active:

*30/30R

5 potbiegow

(10 transport)
*Mechaniczne zawory
hydrauliki

*Uktad hydrauliczny typu
LS z osobnym zbiornikiem
oleju

*Opcjonalny podtokietnik

Versu:

*30/30R

*5 potbiegow

(10 transport)

*Uktad hydrauliczny typu
LS z osobnym
zbiornikiem oleju i
elektrozaworami
*Wyswietlacz LCD

*U - Pilot

Direct:

*Przektadnia
bezstopniowa

*Uktad hydrauliczny typu
LS z osobnym
zbiornikiem oleju i
elektrozaworami
*Wyswietlacz LCD

U - Pilot

Menu



ASYSTENT RUSZANIA NA
WZNIESIENIACH - HILL HOLD




PNEUMATYCZNA AMORTYZACJA
PRZEDNIEJ OSI AIRES +

Menu



ZAWIESZENIE KABINY

Zawieszenie kabiny AutoComfort :

Dla klientow, ktdrzy cenig sobie najwyzszy komfort
automatyczne zawieszenie kabiny AutoComfort jest
idealnym rozwigzaniem.

Uktad odbiera w sposob ciggty informacje z
czujnikdw zawieszenia przedniej osi Aires+ (kazdej
milisekundy) i dopasowuje odpowiednio ttumienie
do czestotliwosci drgan i nierdwnosci napotkanych
na polu lub na drodze.

Mechaniczne zawieszenie kabiny:

tagodne i komfortowe zawieszenie kabiny moze
by¢ regulowane (5 réznych ustawien), aby
dostosowac amortyzacje odpowiednio do
potrzeb operatora.

+ Bardzo komfortowe rozwigzanie
+ Prosta konstrukcja i trwatos¢




AUTOCOMFORT

Pahel sterowania

Sterownik

44 Moduty amortyzujace



AUTOCOMFORT







WYCIERACZKI

Przednia 270° Boczna 180° Podgrzewana Skyview
tylna szyba

Podgrzewana
przednia szyba

Kamera
bezpieczenstwa




OSWIETLENIE ROBOCZE

360° oswietlenia Dodatkowe swiatta  Mozliwos¢ wyboru

wokot ciggnika mijania | drogowe ilosci | rodzaju lamp
— halogen lub LED

365 dni i nocy

petnej widocznosci

Menu
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KLIMATYZACJA + NAGRZEWNICA
DOLNA

Menu



OGRZEWANIE POSTOJOWE

Eberspacher HydronicIl C  ,Pakietu Zimowy” Sterowanie ogrzewaniem

postojowym za pomocy

*Ogrzewanie postojowe sterowane  telefonu kom(’)rkowego

telefonem

*Podgrzewanie przedniej szyby

*Wycieraczka przednia 270 st

*Podgrzewanie tylnej szyby

*Elektrycznie regulowane i

podgrzewane lusterka

Menu



CHLODZONY SCHOWEK

Back



FOTEL PASAZERA - KABINA
DWUOSOBOWA

Menu



ZESTAW AUDIO PREMIUM

Radioodtwarzacz CD z Bluetooth + subwoofer

Menu



SZEROKI WYBOR ZACZEPOW



Opony ciggnikowe

Co oferujemy dla: ,Your Working Machine™?




Nokian TRI2

Niezawodne dziatanie przez caty rok

= Solidny partner dla wspotczesnych rolnikdw i przedsiebiorcéw
= Doskonata przyczepnos¢, wysoka nosnosc¢ i przyjemna jazda
= Niskie opory toczenia - skuteczna redukcja zuzycia paliwa

=  Doskonata samooczyszczanie




&m r“f‘"’ ':I'r
? {5 l}r ;

--3Nok|an Hakkapeliitta TR3
"—Doskonatla tral'('%b all|ind
przyczepnosc¢ zima

=  Pierwsza na swiecie zimowa.opona do C|agn|kow
zimowego utrzymania drog

=  Duza powierzchnia styku, ostre krawedzie i aktywne
naciecia we wszystkich kierunkach zapewniajg
zaréwno wiasciwy kierunek toczenia i boczne
trzymanie

= Aktywatory zwiekszajgce site przyczepnosci na
Sniegu

=  Najbardziej rozwiniete opony o niskich oporach
toczenia to oszczednosc¢ paliwa i zmniejszenie emisji

=  Projekt wzoru bieznika minimalizuje wibracje, opona
jest cichai gwarantuje dlugg, komfortowg jazde
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» Wynik + 25% na lodzie
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VALTRA SMART + AUTOGUIDE DO
2CM
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FABRYCZNY tADOWACZ CZOLOWY

Menu






