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Przepisy polskiego prawa

 Maszyny rolnicze na polskich drogach

 Ruch drogowy – prędkość jazdy

 Szerokość transportowa maszyny

 Rejestracja maszyn rolniczych

 Dopuszczalne parametry ciągników rolniczych

 Kategorie dróg

 Uprawnienia do prowadzenia maszyn rolniczych
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Stan prawny: listopad 2016r.

Ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości

nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac

rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do

ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

Przepisy polskiego prawa – maszyny na drodze



09.11.2016 Title of presentation6

Stan prawny: listopad 2016r.

Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 

25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 

Przepisy polskiego prawa – maszyny na drodze
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Stan prawny: listopad 2016r.

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 - Ruch pojazdów

Oddział 3 - Prędkość i hamowanie

Art. 20. 

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi: 

- ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;

Przepisy polskiego prawa – maszyny na drodze
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1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

 pozostałych pojazdów – 5.

4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty

przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny – z 2

pojazdów.

Przepisy polskiego prawa – zespół pojazdów
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Przepisy polskiego prawa – szerokość maszyny rolniczej

szerokość

<= 3 m

Przepis §45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r. stanowi, iż

dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika

rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości

nieprzekraczającej 3 m. *

*Źródło: http://www.wrp.pl/przejazd-maszynami-rolniczymi-po-drogach-publicznych/

Dopuszczony do 

ruchu drogowego
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Przepisy polskiego prawa – szerokość maszyny rolniczej

szerokość

> 3 m      

< 3,5 m

Pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu

wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej - jego szerokość przekracza

3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to zgodnie z art. 64b ustawy – Prawo o ruchu

drogowym możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu

jako pojazdu nienormatywnego.

*Źródło: http://www.wrp.pl/przejazd-maszynami-rolniczymi-po-drogach-publicznych/

Dopuszczony do 

ruchu drogowego 

wraz z zezwoleniem 

kategorii II
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Przepisy polskiego prawa – szerokość maszyny rolniczej

szerokość

> 3,5 m

Pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu

wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej - jego szerokość przekracza

3,5 m.

*Źródło: http://www.wrp.pl/przejazd-maszynami-rolniczymi-po-drogach-publicznych/

Niedopuszczony do 

ruchu drogowego
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Dokumenty wymagane do rejestracji ciągnika rolniczego (pierwsza rejestracja):

- Świadectwo zgodności WE

- Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji

pojazdów

Istotne parametry w oświadczeniu:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 18 000 kg

Największy dopuszczalny nacisk na oś: 112,7 kN

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdu:

- Ciągnik + przyczepa bez hamulców: Mc* + 1500 kg

- Ciągnik + przyczepa z hamulcem niezależnym: Mc* + 5000 kg

- Ciągnik + przyczepa z hamulcem najazdowym: Mc* + 5000 kg

- Ciągnik + przyczepa z hamulcem

hydraulicznym lub pneumatycznym: Mc* + 32000 kg = 40000 kg

*Mc – Masa dopuszczalna ciągnika

Przepisy polskiego prawa – rejestracja maszyn rolniczych
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Przepisy polskiego prawa – rejestracja maszyn rolniczych

1111111

Przykładowy wycinek oświadczenia:
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Nacisk pionowy na zaczep

Przepisy polskiego prawa – rejestracja maszyn rolniczych
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Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie

1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące 

klasy dróg oraz ich hierarchię, zaczynając od drogi o najwyższych parametrach:

1) autostrady, oznaczone dalej symbolem „A”;

2) ekspresowe „S”;

3) główne ruchu przyspieszonego „GP”;

4) główne „G”;

5) zbiorcze „Z”;

6) lokalne „L”;

7) dojazdowe „D”.

Przepisy polskiego prawa – kategorie dróg
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Przepisy polskiego prawa – kategorie dróg

1) Dopuszcza się przy przebudowie albo remoncie drogi.

2) Stanowiska postojowe przeznaczone dla pojazdów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2.500 kg.
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Przepisy polskiego prawa – uprawnienia do prowadzenia pojazdów

Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem 

silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

3. kategorii B:

c. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

8. kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem 

wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);

9. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem 

rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą 

(przyczepami).
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 Bezpieczeństwo operatora i pasażera

 Ekonomia transportu:

 Ciśnienie w oponach maszyn rolniczych

 Obciążenie maszyny – dodatkowe obciążniki na maszynach rolniczych

 Sprawność systemu hamulcowego maszyny oraz przyczep

Istotne elementy dotyczące maszyn rolniczych w transporcie
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Pasy bezpieczeństwa dla operatora i pasażera

Transport - bezpieczeństwo operatora i pasażera
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Transport - bezpieczeństwo operatora i pasażera

Fotel pasażera

 Zabronione jest przewożenie pasażera na miejscu

innym niż przewidziany do tego celu fotel.

 Użytkowanie fotela pasażera jest kategorycznie

zabronione w przypadku zastosowań związanych z

pracą (np.: prace na polu).

 Konieczność zapinania pasa bezpieczeństwa przez

pasażera jest również określona w przepisach.

Należy przestrzegać odpowiednich przepisów

obowiązujących w kraju eksploatacji ciągnika.
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Transport - bezpieczeństwo operatora i pasażera

ROPS – Rollover Protection Structure

Kabiny ciągników CLAAS zostały poddane oficjalnym testom OECD i Wspólnoty

Europejskiej. W wyniku tych testów, kabina w ciągnikach CLAAS otrzymała certyfikat

“ROPS” (konstrukcja chroniąca przed skutkami wywrócenia pojazdu).

Certyfikat ten potwierdził, że kabina ciągników CLAAS posiada cechy pozwalające

ograniczyć ryzyko przygniecenia operatora w przypadku wywrócenia się ciągnika.

Aby uzyskać taki rezultat, operator musi siedzieć w fotelu i mieć zapięty pas

bezpieczeństwa.
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Ekonomia transportu – ciśnienie w oponach
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Wpływ na zużycie paliwa podczas transportu

Na twardym podłożu (np. droga), opór toczenia zmniejsza się przy wysokim

ciśnieniu opon, w związku z czym zużycie paliwa jest niższe.

Jednak zbyt duże ciśnienie spowoduje obniżenie komfortu jazdy i nierównomierne

zużycie prowadzące do skrócenia okresu użytkowania opony.

Podczas transportu, stosować względnie wysokie ciśnienie (dokładniejszych

informacji należy szukać w dokumentacji producenta opon).

Ekonomia transportu – ciśnienie w oponach



09.11.2016 Title of presentation25

Ekonomia transportu – obciążenie maszyny
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Ekonomia transportu – obciążenie maszyny

Nadmierne zużycie paliwa przez zwiększone opory 

toczenia maszyny.

Optymalne zużycie paliwa przez zmniejszenie 

obciążenia do typowych prac pociągowych.

Obciążniki na przód i na tył maszyny

Demontaż obciążników

Pozostawienie obciążników*

*pozostawienie identycznego obciążenia na maszynie po ciężkiej pracy w polu



09.11.2016 Title of presentation27

Ekonomia transportu – obciążenie maszyny

Rozstaw osi Rozkład masy na osie

Im większa tym mniejszy moment 

podrywania przedniej osi 

maszyny

Prawidłowy rozkład masy          

(50 / 50% - statycznie) pozwala 

na zmniejszenie potrzebnego 

balastu na maszynie 
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Ciśnienie robocze wynosi 8x105 Pa (8 bar).

Układ hamulcowy przyczepy zaczyna działać

dopiero po wytworzeniu ciśnienia roboczego 

w układzie pneumatycznym.

Głowice sprzęgające (1) i (2) należy

systematycznie czyścić. 

Podczas przyłączania narzędzia 

wyposażonego w hamulce pneumatyczne, 

podłączyć elastyczne przewody przyczepy do 

głowic sprzęgających (1) i (2).

Siła hamowania przyczepy jest 

proporcjonalna do nacisku wywieranego 

na połączone pedały

hamulcowe.

Transport – system hamowania przyczep



09.11.2016 Title of presentation29 09.11.2016 Title of presentation29

Agenda

1. Przepisy polskiego prawa

2. Istotne elementy dotyczące maszyn rolniczych w transporcie

3. Rozwiązania CLAAS

4. Podsumowanie



09.11.2016 Title of presentation30

Rozwiązania CLAAS – XERION: dodatkowa oś
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Rozwiązania CLAAS – XERION: dodatkowa oś
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Rozwiązania CLAAS – XERION: dodatkowa oś
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Rozwiązania CLAAS – JAGUAR: system regulacji ciśnienia
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Rozwiązania CLAAS – JAGUAR: system regulacji ciśnienia
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Rozwiązania CLAAS – JAGUAR: system regulacji ciśnienia
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Rozwiązania CLAAS – JAGUAR: system regulacji ciśnienia
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Rozwiązania CLAAS – XERION: system regulacji ciśnienia
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Rozwiązania CLAAS – XERION VC: obracalna kabina
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Rozwiązania CLAAS – XERION VC: obracalna kabina
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Rozwiązania CLAAS – LEXION: napęd jezdny gąsienicowy
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Rozwiązania CLAAS – LEXION: napęd jezdny gąsienicowy
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Rozwiązania CLAAS – LEXION: napęd jezdny gąsienicowy
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Rozwiązania CLAAS – ciągniki: komfort jazdy
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Amortyzacja 4-

punktowa 

Amortyzacja 

wstrząsów 

podnośnika 

przedniego 

Równoległobok 

amortyzacji 

przedniej osi 

Do wyboru różne amortyzowane

fotele z licznymi możliwościami

ustawiania

Optymalna widoczność z 

nowej kabiny o 4 słupkach

Amortyzacja wstrząsów 

tylnego podnośnika

44

Rozwiązania CLAAS – ciągniki: komfort jazdy
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Rozwiązania CLAAS – ciągniki: komfort jazdy

Amortyzacja kabiny oraz siedzenia operatora

(zgodność z normami europejskimi dotyczącymi drgań oddziałującymi na operatora maszyny)
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Rozwiązania CLAAS – ciągniki: komfort jazdy

Amortyzacja przedniej osi PROACTIV - wielowahacz
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Rozwiązania CLAAS – ciągniki: komfort jazdy

Amortyzacja przedniej osi PROACTIV - równoległobok



09.11.2016 Title of presentation48

Rozwiązania CLAAS – ciągniki: skrzynia ECO i super ECO
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Rozwiązania CLAAS – ciągniki: skrzynia ECO i super ECO
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Rozwiązania CLAAS – Fleet View
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Rozwiązania CLAAS – Fleet View
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Rozwiązania CLAAS – TELEMATICS
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Podsumowanie

A Regulacje prawne

B Rejestracja maszyny rolniczej

C Uprawnienia do prowadzenia maszyny rolniczej

D Bezpieczeństwo operatora i pasażera

E

F Sprawność systemów hamowania maszyn oraz przyczep

G Optymalizacja logistyki transportu

Optymalizacja masy oraz ciśnienia w oponach
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Dziękuję za uwagę


