Ciggniki i transport
w rolnictwie.

Rozwigzania marki
Deutz-Fahr.
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Modele TTV

R s [ _—__'-ﬂ—.d «”.—_—4—'_——:———_7 I——
/ 100 - 340 KM
20 100 150 200 250 350 KM

Seria 9TTV Seria 7TTV
290-340KM 230-250KM

Seria 6TTV Seria 6TTV (4 cyl.) Seria 5TTV
140-190KM 130-140KM 100-130KM
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Seria 6 Cshift (4 cyl.) Seria 6 Cshift (6 cyl.)
130-140KM 140-210KM

Seria 6 RCshift (4 cyl.) Seria 6 RCshift (6 cyl.)
130-140KM

140-210KM
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Modele Powershift

20 100 150 200 250 350 KM

Seria6 (4i6cyl) Seria6(4i6cyl) Seria 5
140-210KM 140-210KM 99-127KM

Seria 5C Seria 5G Seria 5D

99-118KM 72-102KM 72-102KM
)
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ﬂ;- Modele ze skrzynia

| _ D ISS— T e

20 100 150 200

Seria 5 Seria 5G
99-127KM 99-118KM 72-102KM

Seria 5D Seria 5D Ecoline
72-102KM . 62-88KM 62-75KM

i / 0)
Agrolux 65-75 Agrokid
62-72KM 35-50KM
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) Deutz AG lub SDF

A Silniki nisko-obrotowe
 Regulacja zakresu obrotow

L Wysoka elastycznosc¢

) Zapas momentu obrotowego

Seria 6 — model 6215 TTV/TPT
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Boost w transporcie
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Sterowanie dawkg paliwa

Seria 6 - model 6205 TTV
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1
Normal
im|o

a 3
Normal Normal
mmion® n(mio|(n®

B
Normal
nmoa®

Naped Powershift / RCshift 72 km/h
Przy 60 km/h — 1730 obr/min

Przy 50 km/h — 1440 obr/min

Przy 40 km/h — 1150 obr/min

Naped bezstopniowy TTV 60 km/h z
regulacjg obrotdw silnika
Zredukowane zuzycie paliwa

Zredukowany hatas i wibracje

DEU'IZ}\
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100

Naped Powershift / RCshift 72 km/h
5 biegdw x 6 potbiegdow Powershift
Naktadanie minimum 2 potbiegow
Tylko 18% roznicy pomiedzy biegami
Mozliwo$¢ zmiany biegdw gtéwnych

bez utraty momentu
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Predkos¢ maksymal

— E — = e —

A+ Redukcja obrotéw silnika przy
predkosci maksymalne;

» Wszystkie skrzynie Powershift

A Wszystkie skrzynie TTV

» Dodatkowe pokretto
Auto-Eco-Power w modelach TTV

» Dodatkowa regulacja szybkosci

skrzyni w modelach TTV




12

r mocy na kota

Strumien mechaniczny —
przektadnie planetarne

Strumien hydrostatyczny — pompa i
silnik hydrauliczny

Przy maksymalnej predkosci —
naped przez przektadnie planetarng
+ hydrostat 30%
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Naped bezstopniowy TTV
Auto-Eco—-Power — regulacja zakresu
predkosci obrotowych silnika

ACC - regulacja szybkosci uktadu
napedowego

Tempomaty — maksymalnie po dwa
tempomaty dla kazdego kierunku
Wskazania na monitorach

Obstuga pokrettami i przyciskami

DEUTZ J\\ FAHR




PowerZero

Naped bezstopniowy TTV
Aktywny hamulec postojowy
Hydrostat rownowazy dziatanie
przektadni planetarne;j

Wektor predkosci = zero
Warunek: wybrany kierunek jazdy

Komfort i bezpieczehstwo




Stretch Control

) Jazda z przyczepami ze wzniesien

& Funkcja uruchamiana przyciskiem

& Mozliwos$¢ roztgczenia napedu w
trakcie hamowania podczas zjazdu
ze wzniesien

A Eliminacja mozliwosci wystapienia
poslizgu kot

r - Zwiekszone bezpieczehstwo czynne

e ] L




Hamulce

Uktad hamulcowy PowerBrake
Hamulce wspomagane olejem
przektadniowym

Hamulce tarczowe — wewnetrzne
tarcze w kagpieli olejowej do 50 km/h
Hamulce tarczowe — zewnetrzne tarcze
w skrzyni 60 km/h

10-krotne hamowanie awaryjne

ABS

DEUTs ! LAHR




Hamulec wydechowy i hydrauliczny

Hamulec wydechowy - blokowanie
wylotu spalin z uktadu wydechowego
Hamulec hydrauliczny — w trakcie
hamowania olej hydrauliczny
przepompowywany przez rozdzielacze
Ograniczanie zuzycia elementow

ciernych hamulcow ciggnika




Amortyzacja osi

Uktad hydro-pneumatyczny

Mozliwos¢ roztgczenia amortyzacji

Dwa sitowniki hydrauliczne

Dwa akumulatory gazowo-hydrauliczne

Amortyzacja progresywna

STARY

216 mm

BIRERIY
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System Anti-Dive — system
zapobiega ,nurkowaniu” przodu
ciggnika w trakcie hamowania
System Anti-Rise — redukcja skoku
sitownikow uktadu amortyzacji osi
w trakcie hamowania

Zwigkszone bezpieczenstwo

Zwiekszony komfort




Ogumienie — indeksy predkosci

Maksymalna predkosc jazdy
ciggnika az 72 km/h

Indeksy predkosci oferowanych
opon do 60 km/h

Stabilnos¢ i trakcja przy wysokich
predkosciach jazdy

Zredukowane zuzycie ogumienia

Bezpieczenstwo operatora

DEUTZ ) FAHR




Reflektory

» Reflektory Halogen

 Reflektory Xenon

A Reflektory LED 4 generagji

» Swiatto 9000 lumen

L Zywotno$¢ 60000 godzin

A Funkcja ,Coming Home"

» Os$wietlenie LED schodkéw kabiny

A Niski pobér mocy

e ] L




Maksymalna masa dopuszczalna

» Maksymalna masa dopuszczalna
ciggnika rolniczego: 18 ton

) Dopuszczalna masa catkowita
ciggnika z przyczepami: 42 tony

) Dopuszczalna masa catkowita
tadunku przy 18 tonowym ciggniku
to az 24 tony

& Maksymalna dtugosc ciggnika z

przyczepami: 22 metry




E-as:a przyczepy

A ————

Maksymalna masa dopuszczalna
przyczepy: nieprzekraczajaca
dopuszczalnych naciskéw na kazda
Z 0Si przyczepy

Maksymalna masa na zaczepie
ciggnika: 3 tony

Dwu- / Trzyobwodowy hamulcowy

uktad pneumatyczny

DEUTZ ))k FAHR




Zderzak - protektor

Brak wymogdw stosowania wedtug
polskiego prawa o ruchu drogowym
Bezpieczehstwo w ruchu drogowym
Petni funkcje balastu

Montaz na przednim podnosniku
Dodatkowe Swiatta obrysowe

Dodatkowe Swiatta kierunkowskazow

DEUTZ /| FAHR
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Laczepy

)

)

Bogata oferta zaczepow
Zaczepy state i regulowane

Obstuga tridemow




Automatic Hitch Coupling

» Ciggnik z auto-sterowaniem Agrosky
, Kamera

» Dodatkowe czujniki na maszynie

» Centralka sterujaca
A Automatyczne sterowanie trajektoria

jazdy podczas podtaczania maszyny

DEUTZ /| FAHR
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Kabiny 4 lub 6 stupkowe

Duza powierzchnia szyb

Szeroko otwierane drzwi

Szyba przednia monolityczna
Kompaktowe gabaryty maski silnika
Szyberdach szklany

Rozbudowany pakiet o$wietlenia

Fotelik pasazera

DEUTZ J:K FAHR




Driver Extended Eye

& 3 kamery w masce silnika

» Zwiekszenie widocznosci przed
ciggnikiem i w prawo/lewo

» Aktywne wykrywanie ludzi / przeszkod

A Zatrzymanie ciggnika po wykryciu
przeszkody przez system

»  Bezpieczenstwo aktywne i bierne

» Nagroda targdéw Agritechnica 2015

e e
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Dziekuje za uwage




