
Trendy i kierunki rozwoju  

w ochronie roślin 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Diplom-Ingenieur Josef Stangl 



Tematy  

W jakim kierunku podąża ochrona roślin? 

 

- zachowanie terminów oprysku wymaga dużej wydajności oprysku  

• wielkość zbiornika 

• prędkość jazdy 

• optymalna ilość wody stosowanej do oprysku 

• dostarczanie wody lub przygotowanego roztworu do opryskiwacza 

 

-    wykorzystanie optymalnych warunków pogodowych 

- efektywne wykorzystanie substancji czynnej 

- Mapowanie pola - fragmentaryczna aplikacja substancji czynnej,  

czyli tam gdzie jest potrzebna 

     

 



Gdzie powinien dotrzeć oprysk? 



Wydajność dzięki szybkiemu napełnianiu 



Wydajność dzięki napełnianiu 



• Temperatura   12-20°C 
zaprzestanie oprysku  >25°C 

• Wilgotność powietrza  60-80 % 
zaprzestanie oprysku   <40 % 

     >95 % 

• Prędkość wiatru        <3m/s 
zaprzestanie oprysku           >5m/s 

 

• Warunki termiczne nad łanem 

• Wilgotność liści 

Warunki optymalne: 

HORSCH LEEB BoomControl 



Optymalny czas oprysku 
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Szkody wyrządzone mocznikiem sulfonamidowym w rzepaku 

Precyzja, czyli efektywne czyszczenie! 



Wspieranie efektywnych systemów czyszczących 

CCS: ciągłe i stałe czyszczenie wnętrza zbiornika 

Rozcieńczanie: 

 

Potrzebna jest jedna pompa 

 - wpierw wprowadzenie wody 

 - czyszczenie i rozcieńczanie 

 - spuszczanie/wypryskiwanie 

Wypieranie: 

 

Potrzebne są dwie pompy 

 - wodny natrysk 

   i wypryskiwanie odbywają 

   się równocześnie 

http://res.cloudinary.com/hxmj4muxr/image/upload/v1/36/2013/02/Keramik-Waschbecken.jpg


Twardość wody w Polsce 



Reakcje chemiczne 

Ca²+ +  MnSO4   CaSO4  + Mn²+             weiß 
Wapń  +  siarczan       siarczan     + mangan   biały kolor 
                manganu      wapnia 

                          (gips) 

 

Ca²+ +  (NH4)2SO4   CaSO4  + 2 NH4
+    weiß 

Wapń  +  siarczan             siarczan     + Jon amonowy  biały kolor 

                amonu            wapnia 

                                (gips) 

 

Ca²+ +  MgSO4   CaSO4  + Mg²+             weiß 
Wapń  +  siarczan        siarczan     + Jon magnezowy  biały kolor 

                magnezu       wapnia 

                           (gips) 

 

Mg²+ +  MnSO4   MgSO4  + Mn²+     bräunlich 
Magnez + siarczan      siarczan     + mangan   brązowawy kolor 

                manganu          magnezowy 

 

 



Dodatki oraz przygotowanie wody 

PH FIX 5/ Wuxal P/ Spray Plus  

wymieniacz jonowy sody                   Urządzenie wykorzystujące  

     proces odwróconej osmozy 

Jakość wody:       ?  Wartość pH         6,5  ? 

                             ?  Twardość wody   6-9  ? 



Przełożenie 

Kierowanie Dojrzałe do stosowania w praktyce: w 

ofercie każdego producenta (częściowo 

również w przypadku maszyn ciągnionych) 

Uprawa gleby 
Ze względu na brak spójnych strategii 

technicznie jeszcze niedojrzała 

Wysiew Brak automatycznego tworzenia map 

Nawożenie 

  - Wapnowanie 
Dobre przełożenie techniczne, 

dobre doświadczenia z praktyki 

  - nawożenie potasem 
Niepewne ustalenie zapotrzebowania ilości, 

bo zawartości  gliny nie da się ustalić 

  - nawożenie fosforem 
Dobre doświadczenia w praktyce 

 

  - Nawożenie azotem 
do EC 31 systemy offline+online  

od EC 31 system online 

Ochrona roślin 

Regulator wzrostu 
Dobre doświadczenia w praktyce. Nie 

zawsze do połączenia ze strategią 

fungicydów 

Zastosowanie fungicydów 
Dobre pojedyncze doświadczenia 

łączenie w ślepo nie jest możliwe 

Zastosowanie herbicydów W fazie rozwoju       

W jakim punkcie stoimy??? 



Rozwój: HORSCH LEEB BoomSigth 





Saat 

Zbiory Uprawa gleby 

Wysiew Prowadzenie łanu 

Rolnictwo z pasją 

Farming with Passion 


